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Cajo Vega Desk™ ist ein elegantes und kompaktes Lasermarkiergerät, das 
ebenso leistungsstark ist wie alle anderen Lasermarkiersysteme der Serie 
Vega. Das kleine, aber robuste Gerät ist ein Tisch-Lasermarkierer für Anwender, 
die Wert auf ergonomische Lösungen und vielseitige Produktkennzeichnung 
legen. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Laboranforderungen und 
Ausbildungszwecke.

Cajo Vega Desk™ ist eine sichere, schlüsselfertige Lösung (Laserklasse 1) 
und mit einem Schutzgehäuse und einer automatischen vertikalen Tür mit 
Sicherheitsschalter ausgestattet. Kurz gesagt, Cajo Vega Desk™ wurde für die 
vollständige Kontrolle des Markierungsprozesses entwickelt. 
 
Cajo Vega Desk™ ist eine vielseitige und leistungsfähige Lösung für die meisten 
Materialien wie Metalle, Kunststoffe, weiche Polymere und beschichtete 
Kunststoffe und Metalle.

Der zuverlässige Lasermarkierer Cajo Vega Desk™ ermöglicht präzise und 
dauerhafte Markierungen bei gleichbleibend hoher Qualität. Es ist außerdem 
eines der langlebigsten Lasermarkierungsgeräte auf dem Markt. Die 
benutzerfreundliche Markierungssoftware CajoSuite™ von Cajo macht die 

Gestaltung und Anpassung von Markierungsinhalten einfach und flexibel. Mit 
der umfassenden Software ist es möglich, 

variable Markierungsdaten wie Logos, 
Seriennummern, Barcodes und 2D-Codes 

wie QR- und Data-Matrix-Codes zu 
entwerfen und zu erstellen.

BENUTZERFREUNDLICHE INHALTSER-
STELLUNG MIT CAJOSUITETM

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN,
KURZE AMORTISATIONSZEITEN

HOCHWERTIGE, PRÄZISE UND
DAUERHAFTE MARKIERUNGEN

HALBAUTOMATISCHES
MARKIERUNGSPROZESS

SCHNELL UND LEICHT ZU 
BEDIENEN

KOMPATIBEL MIT 4000+ VON CAJO 
VERIFIZIERTEN MATERIALIEN 

CAJO VEGA DESKTM

Wählen Sie für eine universelle Produktkennzeichnung Cajo.



TECHNISCHE DATEN

CAJO MAKEBRIGHTTM MACHT DEN UNTERSCHIED

CAJO VEGA DESKTM 
FIBERPLUS (1064)

LEISTUNG DER MARKIERUNGSEINHEIT 20 W
LASERKLASSE Klasse 1
MAX. TEILEGRÖSSE (B x L) 400 x 350 mm

OPTIK (MARKIERUNGSFELD) Max. Teilehöhe H, mit ausgewählter Optik
70 x 70 mm 310 mm
110 x 110 mm 230 mm
175 x 175 mm 100 mm
220 x 220 mm 15 mm

POSITIONIERUNG ACHSE Z-Achse, motorisiert
EINSTELLUNG DER POSITION DES MARKIE-
RUNGSKOPFS

Software-gesteuert (CajoSuiteTM)

MARKIERUNGSSOFTWARE CajoSuiteTM

SICHERHEITSTÜR Automatische vertikale Tür
KONNEKTIVITÄT 1 x Ethernet 

1 x externes Startsignal
ALLGEMEINE DATEN
ABMESSUNGEN (H x B x L ), GEWICHT 730 x 670 x 720 mm, 70 Kg

STROMVERSORGUNG 240 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz 
(je nach Geräteversion)

LEISTUNGSAUFNAHME 200 W + Markiereinheit
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 10-35 °C, Luftfeuchtigkeit ≤80 %
AUSLASS RAUCHABZUG 50 mm
OPTIONEN

Ferndiagnose (über VPN-Hardware)
E/A-Schnittstelle
Anschluss für externen 
Steuerung Rauchabzug
Rauchabzug

SYSTEMANFORDERUNGEN
COMPUTER Computer nicht im Lieferumfang enthalten. 

Empfohlene Spezifikationen:
Win 7 / Win 10 / Win 11, Intel i5, 4GB

WARENZEICHEN CAJOTECHNOLOGIES.COM
Alle Warenzeichen sind Eigentum von Cajo Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil dieses Datenblattes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
von Cajo Technologies in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, 
Aufzeichnung oder anderweitig, vervielfältigt werden. Cajo Technologies behält sich das Eigentum und alle anderen Rechte an 
allen Zeichnungen, Modellen, Formen, Lösungen, Ideen oder jeglicher Art von gewerblichen Schutzrechten vor, die in diesem 
Datenblatt dargestellt oder ausgedrückt werden. Jede andere Verwendung des in diesem Datenblatt dargestellten oder 
ausgedrückten Materials, außer zum Kennenlernen, Anbieten, Bestellen oder zur Verwendung in geschäftlichen Angelegenheiten, 
an denen Cajo Technologies beteiligt ist, ist streng verboten.
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