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CAJO HERCULES MULTIMARKTM

Cajo Hercules Multimark™ ist eine schlüsselfertige, servogetriebene 
Lösung für die hochwertige Kennzeichnung von Halb- und 
Fertigprodukten mit unterschiedlichen Markierungsinhalten. Der 
Markierkopf bewegt sich in der X-, Y- und Z-Achse, daher ermöglicht 
das System die Markierung mehrerer Teile eines großen Artikels 
oder mehrerer kleinerer Artikel in einem Durchgang.

Dank der einzigartigen Kachelfunktion der intelligenten Software 
CajoSuiteTM ist Cajo Hercules MultimarkTM in der Lage, große 
Designs in mehrere kleinere Markierungsbereiche aufzuteilen. Der 
maximale Markierungsbereich wird durch die Optik definiert.  Der 
Markierungsbereich kann geteilt werden, wenn das Markierungsmuster 
größer als der Markierungsbereich der Optik ist und ansonsten nicht in 
einem Durchgang fertiggestellt werden könnte. Cajo Hercules Multimark™ 
lässt sich nahtlos in die Produktionslinie integrieren oder als separater Arbeitsplatz 
nutzen. Das Gerät ist in der Lage, Edelstahl, Aluminium und andere Metalle und 
Kunststoffe dauerhaft zu markieren.

Der externe Steuerstand mit der einfach zu bedienenden 
Beschriftungssoftware CajoSuiteTM macht die Gestaltung und Anpassung 
von Beschriftungsinhalten einfach und flexibel. Die Software ermöglicht 
das Hinzufügen von variablen Markierungsinformationen wie 
Logos, Seriennummern, Barcodes, QR- und Data-Matrix-Codes 
und anderen Produktinformationen.  Das System ist eines der 
langlebigsten Markierungsgeräte auf dem Markt.

Wählen Sie Cajo für eine flexible Produktkennzeichnung.

GEPRÜFTE UNTERSTÜTZUNG 
CAJO-MATERIALBIBLIOTHEK 

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN,
KURZE AMORTISATIONSZEITEN

NAHTLOSE INTEGRATION 
FÜR INDUSTRIE 4.0

HOCHWERTIGE, PRÄZISE UND 
DAUERHAFTE MARKIERUNGEN

HALBAUTOMATISCHES VERFAHREN SCHNELL UND  
LEICHT ZU BEDIENEN

CAJO HERCULES MULTIMARK™ 
DER WENDIGE RIESE ERMÖGLICHT VIELFÄLTIGE MARKIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

WARENZEICHEN
Alle Warenzeichen sind Eigentum von Cajo Technologies Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil dieses Datenblattes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 
Cajo Technologies Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, 
Aufzeichnung oder anderweitig, vervielfältigt werden. Cajo Technologies Ltd. behält sich das Eigentum und alle anderen Rechte 
an allen Zeichnungen, Modellen, Formen, Lösungen, Ideen oder jeglicher Art von gewerblichen Schutzrechten vor, die in 
diesem Datenblatt dargestellt oder ausgedrückt werden. Jede andere Verwendung des in diesem Datenblatt dargestellten oder 
ausgedrückten Materials, außer zum Kennenlernen, Anbieten, Bestellen oder zur Verwendung in geschäftlichen Angelegenheiten, 
an denen Cajo Technologies Ltd. beteiligt ist, ist streng verboten.
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Laserklasse Klasse 1

Maximale Größe des markierbaren Teils (H x B x L)
   Tailor Fiber mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 250 x 760 x 900 mm
   Tailor Fiber mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 200 x 760 x 900 mm
   Tailor FiberPlus mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 250 x 760 x 900 mm
   Tailor FiberPlus mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 200 x 760 x 900 mm
   Tailor Advanced mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 250 x 760 x 900 mm
   Tailor Advanced mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 200 x 760 x 900 mm
   Tailor Green mit Markierungsfeld 150 x 150 mm 250 x 760 x 900 mm
   Tailor CO2 mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 250 x 760 x 900 mm
Gesamtes Markierungsfeld
   Tailor Fiber mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 525 x 725 mm

   Tailor Fiber mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 570 x 770 mm

   Tailor FiberPlus mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 525 x 725 mm

   Tailor FiberPlus mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 570 x 770 mm

   Tailor Advanced mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 525 x 725 mm

   Tailor Advanced mit Markierungsfeld 220 x 220 mm 570 x 770 mm

   Tailor Green mit Markierungsfeld 150 x 150 mm 500 x 700 mm

   Tailor CO2 mit Markierungsfeld 175 x 175 mm 525 x 725 mm

Stromversorgung 240 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz (je nach Geräteausführung)

Leistungsaufnahme 600 W + Tailor-Einheit

Einstellung der Position des Markierungskopfs Software-gesteuert (CajoSuiteTM)

Abmessungen (H x B x L) 1850 x 925 x 1350  mm 

Gewicht (ohne Tailor) 300 kg

Umgebungsbedingungen 15-35 °C, Luftfeuchtigkeit ≤80 % 

Auslass Rauchabzug 50 mm

Positionierungspräzision < 0.1 mm

Konnektivität 2 x LAN 
1 x RS-422 (Eingang Inkrementalgeber) 
1 x Rauchabzugsteuerung (24 VDC) 
1 x Auslöser Markierungsstart

Computer Windows 7 / Windows 10 / Windows 11

Markierungssoftware CajoSuiteTM

Ferndiagnose Über integriertes Hardware-VPN (Internetverbindung erforder-
lich)

Externer Steuerstand

Abmessungen (H x B x L) 1475 x 615 x 580 mm

Display 24-Zoll LCD

Gewicht 60 kg

Geeignete Tailor-Einheiten

Tailor Fiber

Tailor FiberPlus

Tailor Advanced

Tailor Green

Tailor CO2


