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Cajo Vega Desk™ on tyylikäs ja kustannustehokas lasermerkintäratkaisu.  
Pieni, mutta jykevätekoinen merkintäkone on pöytämallin lasermerkintäyksikkö 
käyttäjille, jotka arvostavat ergonomisia ratkaisuja ja monipuolista 
tuotemerkintää. Se on myös erinomainen valinta laboratorio-olosuhteisiin ja 
oppilaitosten vaatimuksiin. 

Cajo Vega Desk™ on turvallinen “avaimet käteen” -ratkaisu (Laserluokka 1) 
varustettuna suojakotelolla ja automatisoidulla vertikaalisella ovella, jossa 
on turvakytkin. Lyhyesti, Cajo Vega DeskTM on rakennettu hallitsemaan 
merkintäprosessia täydellisesti. 

Kattava lasermerkintäyksikkö pystyy pysyvästi merkitsemään metalleja, muoveja, 
pehmeitä polymeereja sekä päällystettyjä muoveja ja metalleja. 

Luotettava Cajo Vega DeskTM -lasermerkintäkone mahdollistaa tarkat ja pysyvät 
merkinnät toistuvasti samalla korkealla laadulla. Laite on myös yksi markkinoiden 
pitkäikäisimmistä lasermerkintäkoneista. Cajon käyttäjäystävällinen 

merkintäohjelmisto CajoSuiteTM tekee merkintöjen suunnittelemisesta ja 
muokkaamisesta helppoa ja joustavaa. Kokonaisvaltaisen ohjelmiston avulla 

on mahdollista suunnitella ja toteuttaa mm. 
logoja, sarjanumeroita, viivakoodeja ja 

2D-koodeja, kuten QR- ja datamatriisi-
koodeja.

Valitse Cajo universaaliin tuotemerkintään.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN SISÄLLÖN-
TUOTANTO CAJOSUITETM:N AVULLA

MATALA KÄYTTÖKUSTANNUS
JA LYHYT TAKAISINMAKSUAIKA

KORKEALAATUISET, TARKAT
JA PYSYVÄT MERKINNÄT

SEMIAUTOMATISOITU
MERKINTÄPROSESSI

NOPEA JA HELPPOKÄYTTÖINEN

YHTEENSOPIVA 4000+ CAJON
VERIFIOIMAN MATERIAALIN KANSSA

CAJO VEGA DESKTM

CAJO VEGA DESK™ – KUSTANNUSTEHOKAS JA 
KOMPAKTI RATKAISU MONIPUOLISEEN MERKKAUKSEEN



TEKNISET TIEDOT

CAJO MAKEBRIGHTTM MAKES A DIFFERENCE

CAJO VEGA DESKTM 
FiberPlus (1064)

Merkintäyksikön teho 20 W
Merkintälaserin luokka Luokka 1
Merkattavan kappaleen max. koko (L x P) 400 x 350 mm

Optiikka (Merkkausala) Merkattavan kappaleen max. korkeus K, 
valitulla optiikalla

70 x 70 mm 310 mm
110 x 110 mm 230 mm
175 x 175 mm 100 mm
220 x 220 mm 15 mm

Korkeussäätö Z-akseli, motorisoitu
Merkintäpään paikan asetus Ohjelmisto-ohjattu (CajoSuiteTM)

Merkintäohjelmisto CajoSuiteTM

Turvaovi Automatisoitu vertikaaliovi
Sähköiset liitännät 1 x Ethernet 

1 x Ulkoinen käynnistyslaukaisin
Yleistiedot
Laitteen fyysiset mitat (K x L x P) 730 x 670 x 720 mm, 70 kg

Sähköliitäntä 240 V / 50 Hz or 110 V / 60 Hz 
(Riippuu laiteversiosta)

Tehonkulutus 190 W
Käyttöolosuhteet 15–35 °C, kosteus ≤80 %
Savukaasun poiston liitäntä 50 mm
Lisävarusteet

Etätuki (sisäänrakennetun VPN-laitteiston 
kautta)
IO-liitäntä
Liitäntä ulkoiseen savukaasun poiston 
hallintaan
Savukaasun poisto

Laitteistovaatimukset
Tietokone Tietokone ei sisälly mukaan. 

Suositellut tekniset tiedot:
Win 7 / Win 10 / Win 11, Intel i5, 4GB

TRADEMARK
Kaikki tavaramerkit ovat Cajo Technologies Oy:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä olevia tietoja 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mitään tämän tietolomakkeen osaa ei saa jäljentää missään muodossa 
tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavoin ilman edeltävää 
kirjallista lupaa Cajo Technologies Oy:ltä. Cajo Technologies Oy säilyttää omistusoikeuden ja kaikki muut 
oikeudet kaikkiin graafisiin luomuksiin, malleihin, muotoihin, ratkaisuihin, ideoihin tai kaikenlaisiin ​​teollisiin 
omistusoikeuksiin, jotka on esitetty tai ilmaistu tässä tietolomakkeessa. Kaikki muu tässä tietolomakkeessa 
esitetyn tai ilmaistun materiaalin käyttö, paitsi tutustumistarkoituksessa, lainatessa, tilatessa tai muussa käytössä 
liiketoiminnassa, johon liittyy  Cajo Technologies Oy, on ehdottomasti kielletty.
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